
IP68

MODULES DEL
VERSION 2

SPECIFICATIONS
Lot de 50

Configuré en bus
Tension d’entrée : 12V CD

IP68 - Convient aux endroits mouillés
Angle de faisceau : 160°

Index de rendu des couleurs : >80
Température de fonctionnement: 

-40°c to 40°c
Pour obtenir de meilleurs résultats, 

installer 3 par pied carré
 

DISPONIBILITÉ
1.2W

5000K
12V CD

Cette icône indique que 
c’est un produit EN STOCK:

Les produits qui ont ce symbole ci-dessous 
sont envoyées le même jour ouvrable (les 

commandes doivent être reçues avant 15h)
de Montréal, Québec / Calgary, Alberta

INFORMATION DE COMMANDE

LED
DEL

Durée de vie
35 000 heures

IP68
Convient aux 

endroits mouillés

Modules 
DEL
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Préparé par: Type:

Commentaires:

© Arani Tous droits réservés. Arani se réserve le droit de changer le design, les matériaux et la finition. 1

À intensité variable

0.47’’

2.56’’

Modules (3 DEL) V2
MD3-50K-V2

0.59’’

SÉRIES PUISSANCE  
(WATTS) LUMENS COULEUR

TEMP NO DE RÉFÉRENCE

MODULES DEL V2 1.2 170 5000K MD3-50K-V2

EMBALLAGE
Lot de 50

          RECEVEZ VOS PRODUITS RAPIDEMENT
Arani s’engage à expédier le jour même 

toutes commandes reçues avant 15h*.

GARANTIE

3 Ans
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