
S’ENCASTRE DANS UNE BOÎTE 4PO | LED

TRANFORMATEUR 
ABAISSEUR

(STEP DOWN)

SPÉCIFICATIONS
S’encastre dans une boîte de jonction 4 po

Non-dimmable
IP44 - Convient aux endroits humides

Température de fonctionnement: 
-40°c to 50°c

DISPONIBILITÉ
347V to 240VAC / 347V to 120VAC

25W / 50W / 60W / 100W

Cette icône 
indique que c’est un produit EN STOCK:

Les produits qui ont ce symbole ci-dessous 
sont envoyées le même jour ouvrable (les 

commandes doivent être reçues avant 
15h00 H.E.)

INFORMATION DE COMMANDE

Transformateur
abaisseur

(Step Down)

Date: Projet:

Préparé par: Type:

Commentaires:
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          RECEVREZ VOS PRODUITS RAPIDEMENT
Arani s’est engagé à expédier le jour même 

toutes commandes reçues avant 15h00 (H.E)*.

DR-347V-240-50W
DR-347V-120-25W

DR-347V-240-100W
DR-347V-120-60W

DR-347V-240-50W
DR-347V-120-25W

DR-347V-240-100W
DR-347V-120-60W

IP44
Convient aux 

endroits humides

2
ans

Garantie 
Limitée

SÉRIES TENSION D’ENTRÉE SORTIE NO DE RÉFÉRENCE

TRANSFORMATEUR ABAISSEUR 347V

240V AC
50

100

120V AC
25

60

Poids ~ 0.6 livres

#18 awg fils de sortie 
7.5po typ.

Rouge
Noir

Blanc

Poids ~ 1.25 livres

#18 awg fils de sortie 
7.5po typ.

Rouge
Noir

Blanc
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SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES

SPÉCIFICATIONS

347V, 60HZ, 53W, 0.15A 347V, 60HZ, 108W, 0.31A 347V, 60HZ, 28W, 0.08A 347V, 60HZ, 70W, 0.20A

240V ±2%, 0.3W 240V ±2%, 1.7W 130V ±2%, 0.4W 125V ±2%, 2.5W

SORTIE 
225V ±2%, 50VA 230V ±2%, 100VA 115V ±2%, 25VA 115V ±2%, 60VA 

480 OHMS NOMINALE 148 OHMS NOMINALE 300 OHMS NOMINALE 94 OHMS NOMINALE

420 OHMS NOMINALE 131 OHMS NOMINALE 70 OHMS NOMINALE 22 OHMS NOMINALE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
ENROULEMENT À 
INTÉRIEUR 3000V, 60HZ, 
1 SEC

ENROULEMENT À 
INTÉRIEUR 3000V, 60HZ, 
1 SEC

ENROULEMENT À 
INTÉRIEUR 3000V, 60HZ, 
1 SEC

ENROULEMENT À 
INTÉRIEUR 3000V, 
60HZ, 1 SEC

RÉGULATION EN CHARGE 6.5% TYP. 4% TYP. 11.5% TYP. 9% TYP.

EFFICACITÉ 50VA CHARGE ENTRÉE, 100VA CHARGE ENTRÉE, 25VA CHARGE ENTRÉE, 60VA CHARGE

SYSTÈME ISOLANT RECONNUS PAR UL RECONNUS PAR UL RECONNUS PAR UL RECONNUS PAR UL 

TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT

TEMPÉRATURE DE SURFACE

Transformateur
abaisseur

(Step Down)
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